
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА 
Гидравлическое масло марки «Р» 

Гидравлическое масло марки «Р» 
ТУ 38.10112820-89 
Гидравлическое масло марки Р используют в системах гидроусиления руля и гидрообъёмных передачах. 
Обеспечивает плавную регулировку скорости движения и надёжную защиту материалов и их покрытий весь 
срок эксплуатации гидросистемы. 
Гидравлическое масло марки Р производится из хорошо очищенного дистиллятного масла с добавлением 
присадок, улучшающих антиокислительные, противоизносные, моюще-диспергирующие и антипенные 
свойства. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Вязкость кинематическая, мм2/с: 
 

• при 40°C 17–22 
• при 100°C, не менее 5,0 
• при –20°C, не более 1300 

2. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже 163 
3. Температура застывания, °C, не выше –45 
4. Содержание воды Отсутствие 
5. Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие, 

допускается щелочная среда 
6. Массовая доля механических примесей, %, не более 0,01 
7. Зольность, %, не менее 0,60 
8. Испытание на коррозию Выдерживает 
9. Массовая доля цинка, %, не менее 0,08 

10. Массовая доля кальция, %, не менее 0,16 
11. Стабильность в приборе ДК-2 НАМИ: 

 

• осадок после разбавления масла растворителем, %, не более 0,03 
12. Изменение массы резины марки УИМ-1 после выдерживания её в масле 

в течение 72 ч при 130°C, %, не более 
+5,0 

13. Склонность к пенообразованию, см3, не более: 
 

• при 24°C 150 
• при 94°C 150 
• при 24°C после испытания при 94°C 150 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления. 
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