
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА 
Гидравлическое масло МГЕ-10А 

Гидравлическое масло МГЕ-10А 
ТУ 38.41-58-337-2003 (взамен ОСТ 38.01281-82) 
Гидравлическое масло МГЕ-10А применяется в качестве рабочей жидкости для различных гидравлических 
устройств авиационной и наземной техники. Предназначено для работы в диапазоне температур от –65 
до +75°С. 
Гидравлическое масло МГЕ-10А – глубоко деароматизированная низкозастывающая фракция, получаемая 
из продуктов гидрокрекинга смеси парафинистых нефтей. Содержит загущающую, антиокислительную, 
антикоррозионную и противоизносную присадки.  
Преимущества гидравлического масла МГЕ-10А: 

• сохранение вязкости в широком диапазоне рабочих температур; 
• низкая температура застывания; 
• высокая механическая стабильность; 
• длительный срок службы; 
• отличная способность к фильтрации. 

Физико-химические показатели 
№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид Прозрачное масло от светло-жёлтого 
до светло-коричневого цвета 

2. Вязкость кинематическая, мм2/с: 
 

• при 50°С, не менее 10 
• при –50°С, не более 1500 

3. Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,4–0,7 
4. Стабильность против окисления, показатели после окисления:  

• массовая доля осадка после окисления, %, не более 0,005 
• изменение кислотного числа, мг КОН/г, не более 0,15 

5. Содержание механических примесей Отсутствие 
6. Содержание воды Отсутствие 
7. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже 96 
8. Температура застывания, °C, не выше –70 
9. Испытание на стабильность присадок в масле Выдерживает 

10. Испытание на коррозию Выдерживает 
11. Изменение массы резины марки УИМ-1 после воздействия 

масла в течение 72 ч при 70°C, % 
5,5–7,5 

12. Плотность при 20°С, кг/м3, не более 863 
13. Массовая доля серы, %, не более 0,023 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 10 лет с даты изготовления. 
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