
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА 
Гидравлическое масло МГП-10 

Гидравлическое масло МГП-10 
ОСТ 38 1.54-74 
Гидравлическое масло МГП-10 (масло для гидравлических амортизаторов) предназначено для 
использования в качестве рабочей жидкости в гидравлических амортизаторах автомобилей. 
Масло МГП-10 (амортизаторная жидкость МГП-10) представляет маловязкое, низкозастывающее 
минеральное масло с добавлением присадок: депрессорной, антиокислительной, антипенной, а также 
противозадирной. Противозадирная присадка обладает низкой активностью относительно цветных металлов, 
а её специальная химическая структура и улучшенная растворимость подходят для использования в базовых 
маслах с высокой степенью очистки. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид Однородная прозрачная жидкость 
тёмно-красного цвета 

2. Вязкость кинематическая, мм2/с: 
 

• при –20°С, не более 1000 
• при 20°С, не ниже 35,0 
• при 50°С, не ниже 10,0 

3. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 145 
4. Кислотное число, мг КОН/г масла, не более 0,15 
5. Температура застывания, °С, не выше –40 
6. Массовая доля серы, %, не менее 0,7 
7. Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает 
8. Содержание воды Отсутствие 
9. Содержание механических примесей Отсутствие 

10. Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине трения 
при (20±5)°С: 

 

• нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее 2820 (280) 
• критическая нагрузка (Рк), Н (кгс), не менее 710 (71) 
• индекс задира (Из), кгс, не менее 33 
• обобщённый показатель износа ОПИ, не менее 40 

11. Плотность при 20°C, кг/м3 не более 930 
12. Потеря в весе при 100°C за 7 часов, %, не более 0,7 
13. Изменение объёма резины марки 51-5003 в масле МГП-10 после старения 

при 125°C в течение 70 ч, % объёма, в пределах 
От –6 до +6 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 2 года с даты изготовления. 
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