
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА 
Компрессорное масло К4-20 

Компрессорное масло К4-20 
ТУ 38 101759-78 
Компрессорное масло К4-20 предназначено электрокомпрессоров типа ЭК-30А, поршневых корабельных 
воздушных компрессоров высокого давления с единой системой смазки цилиндров и механизма движения, 
работающих в особо тяжёлых условиях высоких давлений при температуре нагнетания выше +200°С, резко 
меняющихся атмосферных температур, в условиях высокой влажности и морской соли, для работы в повторно-
кратковременном режиме, при больших перепадах в потреблении сжатого воздуха. 
Компрессорное масло К4-20 вырабатывается из малосернистых нефтей методом селективной очистки, 
содержит композицию присадок, улучшающих смазывающие, диспергирующие и антипенные свойства, а также 
повышающие термическую стабильность. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Вязкость кинематическая, мм2/с: 
 

• при 40°С, в пределах 240–310 
• при 100°С, в пределах 19,5–22,0 

2. Индекс вязкости, не менее 85 
3. Зольность, %, в пределах 0,5 – 0,8 
4. Щелочное число, мг КОН/г, не менее 2 
5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 225 
6. Температура застывания, °С, не выше –15 
7. Массовая доля воды, %, не более Следы 
8. Массовая доля механических примесей, %, не более 0,02 
9. Массовая доля серы, %, не более 0,6 
10. Коррозионность (свинец марки С1или С2 по ГОСТ 3778), г/м2, не более 10 
11. Коррозия на стальных стержнях Отсутствие 
12. Термоокислительная стабильность по Папок при 250°С, мин, не менее 90 
13. Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине трения при 

(20±5)°С: 

 

• критическая нагрузка (Рк), Н (кгс), не менее 784 (80) 
• показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 196 Н (20 кгс) в течение 1 ч, мм, 
не более 

0,50 

14. Плотность при 20°С, кг/м3, не более 900 
15. Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более 250 
16. Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более 5,0 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления. 
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