
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА 
Компрессорное масло Кп-8С 

Компрессорное масло Кп-8С 
ТУ 0253-070-46977243-2008 
Компрессорное масло Кп-8С используется для смазывания центробежных и винтовых компрессоров, 
применяется для смазывания промышленных турбоагрегатов различных видов, в тех случаях, когда от масла 
требуется высокая устойчивость к образованию осадка и хорошая антиокислительная стабильность. Является 
основным типом масла, применяемым в общих системах смазки турбоагрегатов и высоконагруженных 
приводных редукторов (мультипликаторов) на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей и других 
отраслей промышленности. 
Компрессорное масло Кп-8С вырабатывается на базе дистиллятных компонентов перегонки нефти 
с применением двойной гидроочистки базовых масел, содержит присадки, улучшающие антиокислительные 
и антикоррозионные свойства. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, в пределах 6,0–10,0 
2. Индекс вязкости, не менее 90 
3. Зольность, %, не более 0,01 
4. Содержание механических примесей Отсутствие 
5. Массовая доля воды, %, не более Следы 
6. Массовая доля серы, %, не более 0,8 
7. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 170 
8. Температура застывания, °С, не выше –15 
9. Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,08 
10. Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более 4,5 
11. Коррозионное воздействие на металлы (медь марки М1 по ГОСТ 859) Выдерживает 
12. Плотность при 20°С, г/см3, не более 0,900 

Масло соответствует нормам показателей безопасности ТР ТС 030/2012. 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Температура вспышки в открытом тигле °С, не ниже 135 
2. Содержание механических примесей, % масс, не более 0,03 
3. Температура самовоспламенения, °С, не ниже 165 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 3 года с даты изготовления. 
 


	Компрессорное масло Кп-8С

