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Масла для холодильных машин «155», «300» предназначены для смазывания компрессоров холодильных 

машин, работающих на аммиаке, углекислоте и фреоне, и для всех остальных машин, эксплуатируемых при 

температурах ниже 0°С. 

Масла для холодильных машин «155», «300» изготовляется на основе синтетических масел с добавлением 

присадок. 

Физико-химические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

Масло «155» Масло «300» 

1. Плотность при 20°С, кг/м3, не менее 910 

2. Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с (сСт), в пределах 29–35 61–75 

3. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 190 200 

4. Температура застывания, °С, не выше –42 

5. Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,01 

6. Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более 1,0 1,5 

7. Содержание механических примесей Отсутствие 

8. Содержание воды Отсутствие 

9. Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие 

10. Испытание на коррозию (сталь марки 40 или 45 по ГОСТ 1050) Выдерживает 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления. 

 


