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Масло для мальтийских механизмов ММ-100 «ЭТМА» предназначено для смазывания передаточных 

и регулирующих узлов трения мальтийских механизмов, используемых в кинопроекторах и другом 

специальном оборудовании.  

Масло для мальтийских механизмов ММ-100 «ЭТМА» представляет собой полусинтетическое масло 

с присадками, улучшающими противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и деэмульгирующие 

свойства. 

Физико-химические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Плотность при 20°С, кг/м3 905 

2. Вязкость кинематическая, мм2/с:  

 при 40°С, не менее 100,0 

 при 100°С Не нормируется, 

определение обязательно  

3. Индекс вязкости, не менее 100 

4. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 210 

5. Температура застывания, °С, не выше –15 

6. Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,5 

7. Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более 3,0 

8. Число деэмульсации, с, не более 180 

9. Содержание механических примесей:  Отсутствие 

10. Содержание воды Отсутствие 

11. Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие 

12. Испытание коррозионного воздействия (медь марки М2 по ГОСТ 859 

3 ч, при 100°С), группа 

1 

13. Стабильность против окисления:  

 осадок после окисления, %, не более 0,01 

 кислотное число после окисления, мг КОН/г масла, не более 0,7 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления. 

 


