
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА 
Масло индустриальное редукторное ИТД-150 

Масло индустриальное редукторное ИТД-150 
ТУ 38.1011337-2000 (с изм. 1–5) 
Индустриальное масло ИТД-150 предназначено для смазки оборудования, работающего в тяжёлых условиях: 
литейного, прокатного, кузнечно-прессового, подъёмно-транспортного. Применяется для смазывания зубчатых 
передач паразитных приводов и подшипников качения. Обеспечивает высокую устойчивость оборудования 
к износу и задирам, а также отличную защиту от коррозии при хранении. Температура застывания масла 
не выше –15°С. 
Индустриальное масло ИТД-150 – масло глубокой очистки, получаемое из сернистых нефтей, с добавлением 
присадок, улучшающих вязкостно-температурные, антиокислительные, противоизносные и противозадирные 
свойства. Вязкость масла ИТД-150 позволяет использовать его при повышенной температуре окружающей 
среды. Высокая температура вспышки гарантирует минимум потерь в результате испарения. 
Аналоги масла ИТД-150 
Масло ИТД-150 успешно заменяет отечественные индустриальные масла ИСП-110, ИСПи-110, а также 
продукты зарубежного производства: Mobilgear 630, Mobil Vactra Oil No.4 (Mobil), Shell TONNA ТХ 220 
(Shell). 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Плотность при 20°С, кг/м3, не более 910 
2. Вязкость кинематическая, при 40°С, мм2/с 135,0–150,0 
3.  Индекс вязкости, не менее 90 
4. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 210 
5. Температура застывания, °С, не выше –15 
6. Зольность, %, не более 0,3 
7. Массовая доля механических примесей, %, не более Отсутствие 
8. Массовая доля воды, %, не более Следы 
9. Кислотное число, мг КОН/г, не более 2,0 

10. Коксуемость, %, не более 0,8 
11. Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более 6,0 
12. Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине при (20± 5)°С: 

 

• индекс задира (Из), Н (кгс), не менее 490 (50) 
• показатель износа (Ди), мм, не более 0,45 

13. Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 2 года с даты изготовления. 
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