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Масло компрессорное из сернистых нефтей КС-19 «ЭТМА» предназначено для смазки поршневых 

и ротационных компрессоров различного назначения. 

Масло компрессорное КС-19 «ЭТМА» представляет собой смесь нефтяного остаточного масла 

и дистиллятного вязкого компонента с композицией присадок. 

Физико-химические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Вязкость кинематическая при температуре 100°С, мм2/с 18–23 

2. Индекс вязкости, не менее 85 

3. Коксуемость, %, не более 0,5 

4. Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,02 

5. Стабильность против окисления:  

 массовая доля осадка, %, не более Отсутствие 

 кислотное число, мг КОН/г окисленного масла, не более 0,5 

6. Зольность, %, не более 0,005 

7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие 

8. Содержание селективных растворителей Отсутствие 

9. Содержание механических примесей Отсутствие 

10. Содержание воды Отсутствие 

11. Массовая доля серы, %, не более 1,1 

12. Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более 7,0 

13. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 245 

14. Температура застывания, °С, не выше –15 

15. Коррозионность на пластинках из свинца марок С1 или С2 по ГОСТ 3778, г/м2, не более Выдерживает 

16. Склонность к образованию лака при 200°С в течение 30 мин., %, не более 3,5 

17. Плотность при 20°С, г/см3, не более 0,905 

Примечания 
Показатели по п. 5 и п. 15 гарантируются технологией производства и определяются 1 раз в год или по требованию 

потребителей. Показатель по п. 17 не является браковочным и служит для расчётов с потребителем.  

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.  


