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Масло трансмиссионное ТАД-17и 

Масло трансмиссионное ТАД-17и 
ГОСТ 23652-79 
Трансмиссионное масло ТАД-17и (ТМ-5-18) – универсальное, изготовленное на минеральной основе, 
проявляет высокие эксплуатационные свойства, может применяться для смазки тяжелонагруженных 
цилиндрических, спирально-конических, червячных и гипоидных передач легковых и грузовых автомобилей. 
Работоспособно при температуре от –30 до +140°С. 
Трансмиссионное масло ТАД-17и получают смешением остаточного и дистиллятного компонентов 
с добавлением многофункциональной серо-фосфорсодержащей, антипенной и депрессорной присадок. 
Спецификации и обозначения 
Обозначение по ГОСТ 17479.2: ТМ-5-18. 
Класс вязкости по SAE 90. 
Группа по API GL5. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Плотность при 20°С, г/см3, не более 0,907 
2. Вязкость кинематическая, мм2/с: 

 

• при 50°С 110–120 
• при 100°С, не менее 17,5 

3. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 200 
4. Индекс вязкости, не менее 100 
5. Температура застывания, °С, не выше –25 
6. Содержание механических примесей Отсутствие 
7. Массовая доля воды, %, не более Следы 
8. Испытание на коррозию (медь марки М1к при 120°С, 3 ч), баллы, не более 2с 
9. Кислотное число, мг КОН/г, не более 2,0 
10. Массовая доля активных элементов за счёт присадок, %: 

 

• серы 1,9–2,3 
• фосфора 0,1 

11. Термоокислительная стабильность на шестерённой машине при 155°С 
в течение 50 ч, %, не более: 

 

• увеличение вязкости при 50°С 100 
• осадок в петролейном эфире 3 
• осадок в бензине 2 

12. Склонность к пенообразованию, см3, не более:  
• при 24°С 100 
• при 94°С 50 
• при 24°С после испытания при 94°С 100 

13. Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине трения при 
(20±5)°С: 

 

• нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее 3687 (376) 
• индекс задира (Из), Н (кгс), не менее 568,4 (58) 
• показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н (40 кгс) при (20± 5)°С, 
в течение 1 ч, мм, не более 

0,40 

14. Совместимость с резиной марки УИМ-1 (изменение объёма), % 1–6 
15. Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более 5,0 
16. Коксуемость, %, не более 1,0 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления. 
 


	Масло трансмиссионное ТАД-17и

