
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА 
Масло трансмиссионное ТЭп-15 

Масло трансмиссионное ТЭп-15 
ГОСТ 23652-79 
Масло трансмиссионное ТЭп-15 применяют в качестве всесезонного трансмиссионного масла для тракторов 
и других сельскохозяйственных машин в районах с умеренным климатом. Работоспособно при температуре 
от –20 до +100°С. 
Масло трансмиссионное ТЭп-15 вырабатывают на базе ароматизированных остаточных продуктов 
и дистиллятных масел. Функциональные свойства масла улучшены благодаря введению противоизносной и 
депрессорной присадок. 
Спецификации и обозначения 
Обозначение по ГОСТ 17479.2: ТМ-2-18. 
Класс вязкости по SAE 90. 
Группа по API GL2. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Плотность при 20°С, г/см3, не более 0,950 
2. Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, не менее 15,0±1 
3. Вязкость динамическая при –15°С, Па·с (П), не более 200 (2000) 
4. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 185 
5. Температура застывания, °С, не выше –18 
6. Массовая доля механических примесей %, не более 0,03 
7. Массовая доля воды, %, не более Следы 
8. Испытание на коррозию (сталь марки 40, 45 или 50 по ГОСТ 1050 и медь марки М1к 

по ГОСТ 859 при 100°С, 3 ч) 
Выдерживает 

9. Зольность, %, не более 0,3 
10. Массовая доля активных элементов за счёт присадок, %: 

 

• серы, не более 3,0 
• фосфора, не менее 0,06 

11. Термоокислительная стабильность на приборе типа ДК-НАМИ при 140°С 
в течение 20 ч, %, не более: 

 

• увеличение вязкости при 100°С 25,0 
• осадок в петролейном эфире 0,7 

12. Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине трения 
при (20±5)°С: 

 

• показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н (40 кгс) при (20± 5)°С, 
в течение 1 ч, мм, не более 

0,55 

13. Совместимость с резиной марки УИМ-1 (изменение объёма), % 4–10 
14. Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления. 
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