
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА 
Масло ВНИИ НП-401 

Масло ВНИИ НП-401 
ГОСТ 11058-75 
Масло ВНИИ НП-401 предназначено для смазывания направляющих металлорежущих станков с целью 
обеспечения равномерности медленных движений и точности установочных перемещений суппортов, столов 
и других узлов оборудования. 
Масло ВНИИ НП-401 представляет собой смесь индустриальных масел с вязкостью при 50°С от 10 до 58 сСт 
с добавлением атнискачковой присадки – стеарата алюминия, и антипенной присадки ПМС-200 А. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид Прозрачное 
2. Вязкость кинематическая, мм2/с:  

• при 50°С 16,5–30 
• при 100°С, не менее 4,5 

3. Зольность, % , в пределах 0,10-0,30 
4. Кислотное число, мг КОН/г, не более 0,9–2,0 
5. Массовая доля механических примесей, %, не более 0,030 
6. Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие 
7. Содержание доля воды Следы 
8. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 170 
9. Температура застывания, °С, не выше –50 

10. Испытание на коррозию (сталь марки 40 или 50 по ГОСТ 1050) Выдерживает 

Примечание 
В механических примесях не допускается наличие абразивных веществ. 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления. 
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