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Масло всесезонное гидравлическое «ЭТМА» (ВМГЗ) применяется в качестве рабочей жидкости в системах 

гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъёмно-транспортных и 

других машин и гидравлического оборудования, эксплуатируемого на открытом воздухе при рабочей 

температуре масла в зависимости от типа насоса от –40 до +80°С. 

Масло всесезонное гидравлическое «ЭТМА» (ВМГЗ) представляет собой смесь маловязкой 

низкозастывающей очищенной основы из сернистых и малосернистых нефтей с композицией присадок, 

обеспечивающих вязкостные, антиокислительные, противоизносные, низкотемпературные и антипенные 

свойства. 

Физико-химические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Вязкость кинематическая, мм2/с:  

 при 50°С, не менее 10,0 

 при –40°С, не более 1600 

2. Индекс вязкости, не менее 100 

3. Кислотное число масла без присадок, мг КОН/г, не более 0,04 

4. Стабильность против окисления: массовая доля осадка после окисления, %, 

не более 

0,05 

5. Зольность, %, не более 0,2 

6. Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие 

7. Содержание механических примесей Отсутствие 

8. Содержание воды Отсутствие 

9. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 150 

10. Температура застывания, °С, не выше –45 

11. Испытание на коррозию (сталь марки 50 по ГОСТ 1050, медь марки М2 

по ГОСТ 859) 

Выдерживает 

12. Изменение веса резины марки УИМ-1 после воздействия масла в течение 72 ч 

при 80°С, % 

4–7,5 

13. Плотность при 20°С, г/см3, не более 0,880 

14. Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более 2,0 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления. 

 


