
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

СУДОВЫЕ СМАЗКИ 
Морская смазка МУС-3A 

Морская смазка МУС-3A 
ТУ 38 10171-74 
Морская смазка МУС-3A применяется в морских условиях для защиты от коррозии и износа механизмов, 
особо нагруженных статическими, динамическими нагрузками и высокими контактными напряжениями. 
Обладает хорошими консервационными и противозадирными свойствами. Не пригодна для консервации 
изделий из меди и её сплавов. Морозостойкая. Работоспособна при температуре от –50 до +65°С. 
Морская смазка МУС-3A изготавливается из маловязкого нефтяного масла, загущённого церезином, 
стеаратами бария и алюминия, с добавлением дисульфида молибдена. Содержит вязкостную 
и антиокислительную присадки и антифрикционную добавку.  
Спецификации и обозначения 
Спецификация смазки МУС-3А по стандарту DIN 51502: МF3С-50. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид Чёрная, мазеобразная, 
однородная 

2. Температура каплепадения, °С, не ниже 70 
3. Содержание свободной щёлочи в пересчёте на NaOH , %, не более Отсутствие 
4. Содержание воды, %, не более 0,12 
5. Предохранительная способность от коррозии при 60°С в течение 30 ч 

(сталь марки 45 по ГОСТ 1050) 
Выдерживает 

6. Предел прочности при 50°С, Па (гс/см2), не менее 100 (1,0) 
7. Вязкость эффективная при –30°С и среднем градиенте скорости деформации 

10 с-1, Па·с (П), не более 
1100 (11000) 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления. 
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