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Смазочно-охлаждающее технологическое средство «РУСМА СОТС-2» предназначено для приготовления 

10-процентной эмульсии, применяемой при обработке металлов резанием под давлением, а также для защиты 

их от коррозии после механической обработки. 

Смазочно-охлаждающее технологическое средство «РУСМА СОТС-2» представляет собой композицию, 

не содержащую минеральное масло, на основе аминоспирта (триэтаноламина), поверхностно-активного 

вещества и добавок различного функционального назначения, обеспечивающих необходимые 

эксплуатационные свойства. 

Физико-химические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид при (20±5)°С Однородная полупрозрачная жидкость 

от жёлтого до тёмно-коричневого цвета 

2. Запах Специфический, не раздражающий 

3. Плотность при 20°С, кг/м3 1040–1120 

4. Содержание воды Не нормируется 

5. Стабильность при хранении Выдерживает 

10-процентная эмульсия 

6. Показатель концентрации водородных ионов, единицы pH 

(эмульсия на жёсткой воде) 

9,5–11,2 

7. Стабильность: количество масла, выделившегося в течение 

3 ч (эмульсия на жёсткой воде) 

Не нормируется 

8. Коррозионная агрессивность по отношению к серому чугуну 

(эмульсия на дистиллированной воде) 

Выдерживает 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 1 год с даты изготовления. 
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