
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ СМАЗКИ 
Смазка ЦИАТИМ-205 

Смазка ЦИАТИМ-205 
ГОСТ 8551-74 
Смазка ЦИАТИМ-205 – пластичная смазка, предназначенная для герметизации и предотвращения спекания 
неподвижных резьбовых соединений и уплотнений, соприкасающихся с агрессивными средами и работающих 
в интервале температур от –60 до +50°С. Устойчива к действию концентрированных неорганических кислот, 
щелочей, аминов, спиртов, гидразинов. Обладает высокой водостойкостью и защитными свойствами. 
В подвижных резьбовых соединениях температура применения смазки – не ниже –20°С. 
Смазка ЦИАТИМ-205 состоит из смеси высокоочищенных нефтяных масел, загущённых белым церезином. 
Спецификации и обозначения 
Обозначение смазки ЦИАТИМ-205 по ГОСТ 23258 – РТ 6/5-5. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид  Однородная вазелинообразная маслянистая 
мазь от белого до светло-кремового цвета, 

допускается мелкая зернистость 
2. Температура каплепадения, °С, не ниже 65  
3. Пенетрация при 25°С, 10–1 мм, не более  165  
4. Коллоидная стабильность, %, не более 4  
5. Кислотное число, мг KОН/г смазки, не более  0,05  
6. Коррозионное воздействие на металлы при 60°С в течение 24 ч Выдерживает  
7. Испытание защитных свойств в течение 24 ч Выдерживает 
8. Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие  
9. Содержание воды Отсутствие  

10. Массовая доля механических примесей, %, не более 0,010  

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления. 
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