
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

РЕДУКТОРНЫЕ СМАЗКИ 
Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208 

Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208 
ГОСТ 16422-79 
Смазка ЦИАТИМ-208 предназначена для использования в тяжело нагруженных шестерёнчатых редукторах, 
червячных и зубчатых передачах гусеничной техники. Обладает хорошей адгезией и водостойкостью. 
Работоспособна длительное время в герметизированных узлах трения при температуре от –30 до +100°С. 
Смазка ЦИАТИМ-208 производится из смеси нефтяных масел, загущённой кальциевыми мылами нафтеновых 
кислот и кислот окисленного петролатума. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид Однородная вязкая жидкость 
чёрного цвета 

2. Вязкость динамическая при –30°С, Па·с (П), не более 1800 (18000) 
3. Пенетрация при –15°С, без перемешивания, 10-1 мм 300–360 
4. Кислотное число, мг КОН/г смазки, не более 2,00 
5. Корродирующее действие на металлы (сталь марки 45, 4 ч, при 100°С) Выдерживает 
6. Массовая доля механических примесей, %, не более 0,20 
7. Испаряемость при 125°С, %, не более 15,0 
8. Массовая доля серы, %, не более 1,0 
9. Массовая доля воды, %, не более 0,20 

10. Массовая доля золы, %, не более 4,5 
11. Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине трения при 

нагрузке 196 Н (20 кгс), 1 ч, при (20±5)°С: 

 

• нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее 6938 (708) 
• нагрузка критическая (Рк), Н (кгс), не менее 872 (89) 
• индекс задира (Из), кгс, не менее 78 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления. 
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