
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ВАКУУМНЫЕ И АРМАТУРНЫЕ СМАЗКИ 
Смазка ЛЗ-ГАЗ-41 

Смазка ЛЗ-ГАЗ-41 
ТУ 0254-023-46977243-2003 
Уплотнительная арматурная смазка ЛЗ-ГАЗ-41 предназначена для смазывания пробковых кранов бытовой 
газовой аппаратуры старых модификаций, имеющих низкую степень обработки поверхности. Смазка обладает 
способностью притирать трущиеся поверхности, улучшая герметичность кранов по мере их работы. Обладает 
высокой температурной и химической стойкостью, нерастворима в воде, неагрессивна по отношению 
к материалам кранов бытовых газовых плит. 
Уплотнительная арматурная смазка ЛЗ-ГАЗ-41 производится на минеральной основе с литиево-кальциевым 
загустителем с добавлением антикоррозионной и антиокислительной присадок, а также твёрдых наполнителей 
– дисульфида молибдена и углерода ацетиленового. 
Аналоги: смазка Герметин, смазка Герметон (Польша). 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид Однородная мазь 
чёрного цвета 

2. Температура каплепадения, °С, не ниже 165 
3. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более 12 
4. Предел прочности при 80°С, Па, не ниже 180 
5. Коррозийное воздействие на металлы Выдерживает 
6. Массовая доля воды, %, не более Следы 
7. Содержание свободной щёлочи в пересчёте на NаОН, %, не более 0,2 

Смазка соответствует нормам показателей безопасности ТР ТС 030/2012. 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Содержание воды, % масс Следы 
2. Содержание механических примесей, % масс, не более 0,03 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 3 года с даты изготовления. 
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