
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

АВИАЦИОННЫЕ СМАЗКИ 
Смазка НК-50 

Смазка НК-50 
ТУ 38.1011219-95 
Смазка НК-50 предназначена для подшипников ступиц шасси самолётов и соединений воздушных винтов 
авиационной техники. Применяется для обработки газового оборудования, в пробковых кранах и механизмах, 
работающих под постоянной нагрузкой и в условиях высоких температур. Работоспособна при температуре 
от –15 до +150°C.  
Смазка НК-50 производится из масла МС-20, загущённого натриевым мылом стеариновой и олеиновой 
кислот. Содержит коллоидный графит. 
Аналоги 
Зарубежный аналог смазки НК-50: NYCO GREASE GN 22 (NYCO).  
Спецификации и обозначения 
Спецификация смазки НК-50 по стандарту DIN 51502: KF4K-15. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид Однородная маслянистая мазь, 
от серо-зелёного до чёрного цвета 

2. Вязкость эффективная при 0°C, Па·с, не более 1000 
3. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более 7,0 
4. Температура каплепадения, °C, не ниже 190 
5. Предел прочности при 80°С, Па, не менее 180 
6. Стабильность против окисления, мг КОН/г смазки, не более 0,5 
7. Содержание воды Следы 
8. Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, 

не более 
0,10 

9. Коррозионное воздействие на металлы: 
 

• пластинки из стали марки 40, 45, 50 по ГОСТ 1050 Выдерживает 
• пластинки из бронзы марки БР-ОЦС 5-5-5 по ГОСТ 613 Выдерживает 
• пластинки из алюминия марки АЛ-19 по ГОСТ 1583 Выдерживает 

10. Испаряемость при 150°С за 1 ч, %, не более 7,0 
11. Пенетрация при 25°C с перемешиванием, 10-1 мм Не нормируется 

Примечание 
Смазка НК-50 обладает низкой водо- и морозостойкостью. 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления. 
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