
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СМАЗКИ 
Смазка ПГК-1 

Смазка ПГК-1 
ТУ 3185-003-01055954-02 
Железнодорожная смазка ПГК-1 предназначена для смазывания кранов в кабине машиниста 
и разобщительных кранов тепловозов, электровозов, моторного подвижного состава. Эксплуатируется при 
температурах от –50 до +100°С и давлении влажного воздуха до 0,9 МПа. 
Смазка ПГК-1 изготавливается на основе смеси индустриальных масел, загущённой литиевыми мылами 
стеариновой,12-оксистеарионовой кислот, и касторового масла, содержит полиизобутен, графит, церезин. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид Однородная мазь гладкой 
текстуры чёрного цвета 

2. Температура каплепадения, °С, не ниже 160 
3. Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 45) Выдерживает 
4. Пенетрация при 25°C с перемешиванием, 10-1 мм, в пределах 280–350 
5. Вязкость динамическая при –30°С и среднем градиенте скорости деформации 

10 с–1, Па·с, не более 
1500 

6. Предел прочности, Па, при 50°С, не менее 100 
7. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более 10,0 
8. Содержание воды Отсутствие 
9. Массовая доля свободных органических кислот, кг КОН/г смазки, не более 2,0 
10. Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине трения при 

(20±5)°С: 

 

• критическая нагрузка (Рк), Н, не менее 340 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 2 года с даты изготовления. 
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