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СМАЗКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

Смазка пластичная «ЛДС-3» 

Смазка пластичная «ЛДС-3» 

ТУ 0254-033-46977243-2004 

Смазка «ЛДС-3» предназначена для смазывания подшипников качения закрытого типа и подшипников узлов 

электродвигателей перспективных серий, а также для других узлов трения машин. Повышает ресурс работы 

узлов трения до 20000 часов и более без замены и наполнения смазки. Обладает высокой химической 

и механической стабильностью, водостойка, характеризуется низкой испаряемостью, хорошими 

противозадирными и противоизносными свойствами, стабильна при хранении. Нетоксична. Работоспособна 

в диапазоне температур от –30 до +120°С. 

Смазка «ЛДС-3» представляет собой смесь минеральных нефтяных масел, загущённую литиевым мылом 

12-оксистеариновой кислоты, содержит пакет присадок и твёрдые наполнители.  

Спецификации и обозначения 

Спецификация смазки ЛДС-3 по стандарту DIN 51502: GFHC3K-30. 

Физико-химические показатели 

№ 

п/п 
Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид Однородная мазь от тёмно-серого 

до чёрного цвета 

2. Температура каплепадения, °С, не ниже 180 

3. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более 18,0 

4. Предел прочности при 80°С, Па, не менее 180 

5. Пенетрация при 25°С без перемешивания, 10-1 мм, в пределах 220–270 

6. Массовая доля воды, %, не более Следы 

7. Вязкость эффективная при 0°С и среднем градиенте скорости 

деформации 10 с-1, Па·с, не более 

280 

8. Коррозионное воздействие на металлы (медь марки М0к, М1к или М1 

по ГОСТ 859) 

Выдерживает 

9. Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NаОН, %, не более 0,20 

10. Испаряемость при 100°С, 1 ч, %, не более 3,0 

Смазка соответствует нормам показателей безопасности ТР ТС 030/2012. 

№ 

п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Содержание воды, % масс Следы 

2. Содержание механических примесей, % масс, не более 0,03 

Гарантийный срок хранения смазки в таре изготовителя – 3 года с даты изготовления. 

 


