
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СМАЗКИ 
Смазка Резьбол Б 

Смазка Резьбол Б 
ТУ 0254-022-46977243-2003 
Резьбоуплотнительная смазка Резьбол Б обеспечивает герметичность и многократность свинчивания 
и развинчивания деталей колонн, лёгкость соединения и разъединения часто свинчиваемых и развинчиваемых 
труб, составляющих буровую колонну, при роторном или ударном бурении нефтяных скважин. Смазка Резьбол 
Б применима для утяжелённых бурильных труб (УБТ) и замковых соединений бурильных колонн. 
В отличие от резьбовых смазок Р-402, Р-416 смазка Резьбол Б не содержит свинцового наполнителя. 
Резьбовая смазка Резьбол Б обеспечивает гарантированную герметичность резьбовых соединений при 
давлениях до 70 МПа, износостойкость резьбовых соединений при многократном свинчивании–развинчивании 
по сравнению со свинецсодержащими смазками. Также позволяет ограничивать степень проворота при 
свинчивании и в процессе внутрискважинного бурения (для предохранения витков резьбы от возникновения 
избыточных напряжений), обеспечивает свободное развинчивание при более низких значениях крутящего 
момента, чем те, при которых производилось свинчивание. 
Смазка Резьбол Б обладает хорошей адгезией к поверхности соединения (большей, чем содержащие свинец 
смазки Р-402, Р-416), легко наносится на резьбу при температурах до –30°C (легче, чем Р-416), работоспособна 
в интервале температур от –30 до +200°C. Смазка Резьбол Б защищает резьбовое соединение от коррозии. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид Однородная мазь чёрного цвета 
без посторонних включений 

2. Температура каплепадения, °C, не ниже 115 
3. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более 7,0 
4. Пенетрация при 25°C без перемешивания, 10-1 мм, в пределах 210–300 
5. Коррозионное воздействие на металлы (Ст 45) Выдерживает 
6. Массовая доля воды, %, не более Следы 

Смазка соответствует нормам показателей безопасности ТР ТС 030/2012. 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Содержание воды, % масс Следы 
2. Содержание механических примесей, % масс, не более 0,03 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления. 
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