
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАЗКИ 
Смазка «РУСМА М-9» 

Смазка «РУСМА М-9» 
ТУ 0254-054-46977243-2008 
Смазка «РУСМА М-9» используется для смазывания низкоскоростных высоконагруженных подшипников 
оборудования металлургической и химической промышленности. Содержит добавки, обеспечивающие 
работоспособность при высоких и низких температурах, обладает хорошей прокачиваемостью. Работоспособна 
при температуре от –40 до +180°С. 
Смазка «РУСМА M-9» представляет собой минеральное масло, загущённое литиевым мылом, с добавлением 
композиции присадок, повышающих стойкость к окислению, противоизносные и антикоррозионные свойства. 
Спецификации и обозначения 
Спецификация смазки «РУСМА М-9» по стандарту DIN 51502: КР2R-40. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид Однородная мазь 
от светло-коричневого 
до коричневого цвета 

2. Температура каплепадения, °С, не ниже 200 
3. Пенетрация при 25°С, с перемешиванием, 10-1 мм, в пределах 265–295 
4. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более Не нормируется 
5. Массовая доля воды %, не более Отсутствие 
6. Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более 0,1 
7. Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает 
8. Содержание механических примесей Отсутствие 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 3 года с даты изготовления. 
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