
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СМАЗКИ 
Смазка СПЛ 

Смазка СПЛ 
ТУ 32 ЦТ 2186-93 
Смазка для контакта «КОЛЕСО-РЕЛЬС» СПЛ предназначена для защиты гребней бандажей колёсных пар 
и рельсов от износа. Применяется, в основном, в путевых лубрикаторах, но может использоваться и в других 
типах лубрикаторов. Работоспособна при температурах от –30 до +60°С. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид Однородная гладкая мазь 
чёрного цвета 

2. Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 40, 45 по ГОСТ 1050) Выдерживает 
3. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более 30 
4. Пенетрация при 25°C с перемешиванием, 10-1 мм, в пределах 280–350 
5. Предел прочности, при 20°С, Па, не менее 200 
6. Содержание воды Следы 
7. Вязкость эффективная при –30°С и среднем градиенте скорости деформации 

10 с–1, Па·с, не более 
600 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 3 года с даты изготовления. 
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