
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

ТЕРМОСТОЙКИЕ СМАЗКИ 
Смазка ВНИИ НП-207 

Смазка ВНИИ НП-207 
ГОСТ 19774-74 
Смазка ВНИИ НП-207 применяется в подшипниках качения электрических машин и стартер-генераторов 
с частотой вращения до 10 000 мин-1. Водостойкая, гигроскопичная, обладает повышенной термоокислительной 
стабильностью. Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па и температуре от –60 до +200°С. 
Смазка ВНИИ НП-207 состоит из смеси кремнийорганической жидкости и синтетического углеводородного 
масла, загущённой кальциевым мылом синтетических жирных кислот. Содержит антиокислительную присадку. 
Спецификации и обозначения 
Спецификация смазки ВНИИ НП-207 по стандарту DIN 51502: KSI3S-60. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид Однородная мягкая мазь 
от светло-коричневого 

до тёмно-коричневого цвета 
2. Вязкость эффективная при –30°С и среднем градиенте скорости деформации 

10 с-1, Па·с, не более 
1400 

3. Предел прочности при 80°С, Па (кгс/см2), не менее 68,6 (0,7) 
4. Коллоидная стабильность при нагрузке 3 Н, %, не более 6,0 
5. Стабильность против окисления, мг КОН/г смазки, не более 1,0 
6.  Испаряемость при 200°С, 5 ч, %, не более 7,0 
7. Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88, 

медь М1к или М2 по ГОСТ 859-2001) 
Выдерживает 

8. Содержание свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более 0,15 
9. Содержание воды Отсутствие 

10. Содержание механических примесей с диаметром частиц более 0,150 мм Отсутствие 
11. Пенетрация при 25°С, 10-1 мм Не нормируется 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 2 года с даты изготовления. 
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