
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

ТЕРМОСТОЙКИЕ СМАЗКИ 

Смазка ВНИИ НП-220 

Смазка ВНИИ НП-220 

ТУ 38.101475-74 

Высокотемпературная смазка ВНИИ НП-220 применяется в различных узлах трения и высоконагруженных 

подшипниках электромашин, работающих при 100°С, и используется для смазывания подшипников качения, 

работающих при скорости 6000 об/мин. Обладает хорошими антикоррозионными свойствами. Работоспособна 

при температурах от –60 до +150°С. 

Смазка ВНИИ НП-220 представляет собой кремнийорганическую жидкость, загущённую стеаратом 

и ацетатом кальция с добавлением дисульфида молибдена, содержит антиокислительную и антикоррозионную 

присадки. 

Спецификации и обозначения 

Спецификация смазки ВНИИ НП-220 по стандарту DIN 51502: KFSI1-2N-60. 

Обозначение смазки ВНИИ НП-220 по ГОСТ 23258-78: НКа 6/15 кг 2. 

Физико-химические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид Однородная мягкая консистентная мазь 

гладкой структуры чёрного цвета 

2. Вязкость, определяемая капиллярным вискозиметром, Па·с (П)  

 при 20°С и среднем градиенте скорости деформации 100 с-1 14 (140) 

 при –50°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1 900 (9000) 

3. Предел прочности при 50°С, Па (гс/см2), не менее 120 (1,2) 

4. Коллоидная стабильность при нагрузке 300 г, % выделенного 

масла, не более 

8,0 

5. Коррозионное воздействие на металлы  Выдерживает 

6. Массовая доля щёлочи в пересчёте NaОH, %, не более 0,15 

7. Содержание воды, % Отсутствие 

8. Испаряемость при 150°С в течение 1 ч, %, не более Не нормируется, 

определение обязательно 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 2 года с даты изготовления. 

 


