
 

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «РУСМА» 

ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ СМАЗКИ 
Смазка ВНИИ НП-279 

Смазка ВНИИ НП-279 
ГОСТ 14296-78 
Смазка пластичная ВНИИ НП-279 предназначена для смазывания подшипников качения и скольжения, 
резьбовых соединений, разъёмов, клапанов и других деталей, работающих на воздухе и в контакте 
с агрессивными средами. Работоспособна на воздухе при температурах от –50 до +150°C и в агрессивных средах 
при температурах от –50 до +50°C. 
Смазка пластичная ВНИИ НП-279 представляет собой синтетическое углеводородное масло, загущённое 
модифицированным силикагелем. 
Преимущества смазки ВНИИ НП-279: 

• обладает хорошими противоизносными характеристиками; 
• обладает высокой механической, термической, коллоидной стабильностью; 
• является уплотнительной; 
• устойчива при работе в агрессивных средах. 

Спецификации  
Спецификация смазки ВНИИ НП-279 по стандарту DIN 51502: KHC2N-50. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид Светлая однородная прозрачная мазь 
гладкой структуры 

2. Вязкость эффективная при –30°С и среднем градиенте скорости 
деформации 10 с–1, Па·с, не более 

2300 

3. Предел прочности при 50°С, Па, не менее 100 
4. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более 5,2 
5. Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 45 по ГОСТ 

1050) 
Выдерживает 

6. Содержание механических примесей (количество частиц в 1 см3 
смазки): 

 

• диаметром частиц 0,025–0,075 мм, не более 960 
• диаметром частиц свыше 0,075 мм Отсутствие 

7. Содержание воды Отсутствие 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления. 
 


	Смазка ВНИИ НП-279

