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Смазки Геофизические «РУСМА» – низкотемпературные, антикоррозионные химически инертные 

герметизирующие смазки, предназначенные для использования при работе с компоновкой оборудования, 

обеспечивающего контроль устьевого давления (в частности, оборудования производства компании «Nov Asep 

Elmar Pte»). Применяются для формирования неразрывной плёнки, уменьшения брызг и обеспечения жидкого 

герметичного уплотнения в нагнетательной головке при движении каната в скважину и из скважины, защищают 

канат от чрезмерного износа и коррозии, вызываемой скважинным флюидом. 

Смазки Геофизические «РУСМА» представляют собой низкозамерзающее масло, загущённое 

синтетическими каучуками и стереорегулярными полимерами с добавлением реологических и 

антикоррозионных присадок. 

В зависимости от условий применения выпускаются следующие марки смазок: 

 Смазки геофизические «РУСМА летняя» и «РУСМА летняя (м)» – рекомендуемая температура 

применения от +7 до +30 ºC; 

 Смазки геофизические «РУСМА зимняя» и «РУСМА зимняя (м)» – рекомендуемая температура 

применения от –23 до –1 ºC; 

 Смазка геофизическая «РУСМА всесезонная» – рекомендуемая температура применения от –12 до 

+16 ºC; 

 Смазка геофизическая «РУСМА Арктика» – рекомендуемая температура применения от –51 до –23 ºC. 

Обозначение продукции при заказе: 

 «Смазка геофизическая «РУСМА летняя» ТУ 19.20.29-245-46977243-2018»; 

 «Смазка геофизическая «РУСМА зимняя» ТУ 19.20.29-245-46977243-2018»; 

 «Смазка геофизическая «РУСМА летняя (м)» ТУ 19.20.29-245-46977243-2018»; 

 «Смазка геофизическая «РУСМА зимняя (м)» ТУ 19.20.29-245-46977243-2018»; 

 «Смазка геофизическая «РУСМА всесезонная» ТУ 19.20.29-245-46977243-2018»;  

 «Смазка геофизическая «РУСМА Арктика» ТУ 19.20.29-245-46977243-2018». 

Физико-химические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

РУСМА 

летняя 

РУСМА 

зимняя 

РУСМА 

летняя (м) 

РУСМА 

зимняя (м) 

РУСМА 

всесезонная 

РУСМА 

Арктика 

1. Внешний вид Однородная вязкая прозрачная масса от светло- до тёмно-янтарного цвета 

2. Плотность при 20С, кг/м3 Не нормируется. Определение обязательно 

3. Температура вспышки, 

определяемая в открытом 

тигле, С, не ниже 

100 

4. Температура застывания, С, 

не выше  

–10 –40  –10 –40 –30 –65 

5. Коррозионное воздействие 

на металлы 

Выдерживает 

6. Массовая доля воды, %, не 

более 

Отсутствие 

7. Содержание механических 

примесей, %, не более  

0,01 

8. Вязкость кинематическая 

при 40 ºС, мм2/с, в пределах 

1700–2100 150–350 3100–4500 250–650 1300–1700 45–55 

9. Вязкость кинематическая 

при 100 ºС, мм2/с 

Не нормируется. Определение обязательно 

10 Вязкость кинематическая 

при 30 ºС, мм2/с, в пределах 

– – 6000–7000 – – – 

11. Вязкость кинематическая 

при 7 ºС, мм2/с, в пределах 

– – 24000–

25000 

 – – 
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12. Вязкость кинематическая 

при 16 ºС, мм2/с, в пределах 

– – – – 8500–9500 – 

13. Вязкость кинематическая 

при –12 ºС, мм2/с, в пределах 

– – – – 32000–

33000 

– 

14. Вязкость кинематическая 

при –1 ºС, мм2/с, не менее 

– – – 5500 – – 

15. Вязкость кинематическая 

при –23 ºС, мм2/с 

– – – Не более 

32000 

– Не менее 

5500 

16. Вязкость кинематическая 

при –51 ºС, мм2/с 

– – – – – Не более 

32000 

Смазки Геофизические «РУСМА» соответствуют нормам показателей безопасности ТР ТС 030/2012. 

№ 

п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Содержание воды, % масс Следы 

2. Содержание механических примесей, % масс, не более 0,03 

 

Условия хранения: в соответствии с ГОСТ 1510 в таре изготовителя в складских помещениях или под навесом. 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 1 год с даты изготовления. 

 


