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ТУ 0254-001-46977243-2002  

Резьбовые смазки РУСМА-1 применяются для герметизации, уплотнения и защиты от коррозии закруглённых 

и упорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных, бурильных труб и трубопроводов любого 

диаметра, в том числе резьбовых соединений «Премиум», при эксплуатации с давлением до 70 МПа. 

Резьбовые смазки РУСМА-1 представляют собой смесь порошков металлов и графита, равномерно 

рассеянных в основном компоненте смазки. Работоспособны при температуре от –50 до +200°С. Смазки 

соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 13678-2015 / ISO 13678:2010 (API 5A3). 

Смазки, выпускаемые под маркой РУСМА-1, могут наноситься на резьбу разными способами: 

 смазка резьбовая РУСМА-1 – вручную с помощью кистей, шпателей; 

 смазка резьбовая РУСМА-1А – с помощью устройств с автоматической подачей смазки. 

В смазке РУСМА-1А соотношение металлов такое же, как в смазке РУСМА-1, эксплуатационные свойства 

сохраняются (работоспособность при низких температурах, герметичность, противозадирные свойства и т.д.). 

Смазка удобна для автоматического нанесения. 

По требованию потребителя смазки резьбовые РУСМА-1 и РУСМА-1А могут быть изготовлены с 

повышенными защитными свойствами («РУСМА-1(з)» и «РУСМА-1А(з)» соответственно), для обеспечения 

временной противокоррозионной защиты резьбовой поверхности труб на период хранения и 

транспортирования на открытой площадке (Условия хранения «9» по ГОСТ 15150). Срок консервационной 

защиты – свыше 24 месяцев. 

Смазки РУСМА-1(з) и РУСМА-1А(з) обладают повышенными защитными свойствами, что обеспечивается 

содержанием пакета антикоррозионных и антиокислительных присадок. 

Физико-химические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

РУСМА-1 РУСМА-1 (з) РУСМА-1А РУСМА-1А(з) 

1. Внешний вид Однородная масса 

чёрного цвета 

Однородная масса 

чёрного цвета 

2. Температура каплепадения, °С, не ниже 138 138 

3. Коллоидная стабильность, % выделенного 

масла, не более 

8,0 14,0 

4. Коррозия меди, при заданном уровне коррозии 1В или лучше 1В или лучше 

5. Коррозия стали Выдерживает Выдерживает 

6. Пенетрация, 10-1 мм, после 60 тактов 

перемешивания 

  

 при 25°С 320–350 330–360 

Интервал приемлемости в производстве 

(пенетрация от мин. до макс.) 

  

 при –7°С, не менее 250 270 

 при –20°С, не менее 200 – 

7. Испаряемость, объёмная доля потерь, %, 24 ч 

при 100°С, не более 

3,75 3,75 

8. Способность к нанесению и адгезия: 

Нанесение в холодном состоянии 

  

 кистью при –7°С Может наноситься Может наноситься 

 кистью при –20°С Может наноситься – 

 лопаткой при –40°С Может наноситься – 

Адгезия при 66°С, массовая доля потерь, %, 

не более 

25 25 

9. Выщелачивание водой, массовая доля потерь, 

%, 2 ч при 66°С, не более 

5,0 5,0 
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10. Выделение масла, объёмная доля, %, 24 ч при 

100°C (никелевый конус), не более 

10,0 10,0 

11. Выделение газа, см3, 120 ч при 66°С, не более 20,0 20,0 

12. Консервационные свойства, площадь коррозии 

поверхности, %, при 38°C, не более 

    

 500 часов 1,0  1,0  

 более 500 часов  1,0  1,0 

13. Стабильность смазки в промысловых условиях, 

объёмная доля потерь, %, 24 ч при 138°C 

25,0 25,0 

14. Стабильность смазки после 12 месяцев 

хранения: 

  

 изменение пенетрации, 10-1мм ±30 ±30 

 выделение масла, объёмная доля, %, не более 10,0 10,0 

15. Плотность, колебания, %, от среднего значения 

при производстве 

±5,0 ±5,0 

16. Защитная способность, наличие коррозионных 

очагов через четыре цикла 

Отсутствие Отсутствие 

Примечания 
Среднее значение плотности смазки в производстве равно 1,5 г/см3. 

Смазки соответствуют нормам показателей безопасности ТР ТС 030/2012, указанным в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Содержание воды, % масс Следы 

2. Содержание механических примесей, % масс, не более 0,03 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления. 

 


