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Жидкость разделительная «РУСМА-ЖБИ» (для железобетона) 
ТУ 0258-124-46977243-2012 
Жидкость разделительная «РУСМА-ЖБИ» применяется в производстве железобетонных изделий в качестве 
эффективного средства предотвращения прилипания готовых изделий к внутренним поверхностям рабочих 
форм, обеспечивает качественную гладкую и чистую поверхность готовых изделий и антикоррозионную 
защиту металлических форм. 
Жидкость разделительная «РУСМА-ЖБИ» представляет собой смесь минеральных нефтяных 
и растительных масел с добавлением твёрдых углеводородов и антиокислительной присадки. 
Физико-химические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателей Значение показателя 

1. Внешний вид Однородная жидкость от жёлтого 
до коричневого цвета 

2. Запах Специфический, не раздражающий 
3. Плотность при 20°C, кг/м3, не менее 850 
4. Вязкость кинематическая при 50°C, мм2/с, не менее 11,0 
5. Коррозионное воздействие на металлы 

(сталь марки 45, 50 по ГОСТ 1050) 
Выдерживает 

6. Массовая доля воды, %, не более 2,0 
7. Значение рН 2-процентной эмульсии на воде жёсткостью 4,6 мг-

экв/дм3, в пределах 
5,5–8,0 

Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 1 год с даты изготовления. 
 


	Жидкость разделительная «РУСМА-ЖБИ» (для железобетона)

